











































































































AMALDAGI FILTR MATERIALLARI VA KARTRIDJLAR

Aragon Smart — mikro gozenekli ion almashinadigan polimerdir. Bu suvdan turli xil zararli
aralashmalarni kompleks ravishda olib tashlashga imkon beradi: qattiglik tuzlari, temir,
marganets, og'ir metallar, xlor, mexanik zarralar, bakteriyalar va organik birikmalar. Kumush
xavfsiz shaklda bakteriyalarning ko'payishini bloklaydi.

Aragon Smart Bio — modifikatsiyasi Aragon kartriji, suvni og'ir metallar, xlor va boshqga
zararli aralashmalardan kompleks tozalashdan tashqari, suvning ta'mi va rangini yaxshilaydi.
G'ovaklikning pasayishi va sirtning elektrokinetik zaryadi tufayli Aragon Smart Bio bakteriyalar
va viruslarni butunlay yo'q giladi (patent N2 2506232, 10.02.2014). Kumush xavfsiz shaklda
bakteriyalarning ko'payishini bloklaydi.

Aragon Smart Max suvni zararli aralashmalardan har tomonlama tozalaydi. Qattiqlik
tuzlarini olib tashlashning maksimal manbai va samaradorligi ANTI-SCALE effekti
tufayli erishiladi. Kumush xavfsiz shaklda bakteriyalarning ko'payishini bloklaydi. Aragon Smart
Max fagat Geyser Smart Max filtrida ishlatiladi.

Aragon Smart Max Bio — qattiq suvni tozalash uchun mo'ljallangan noyob kartrij. Aragon Max
Bio materialining maxsus ion almashinadigan gatroni va muvozanatli tuzilishi tufayli kartrijning
butun resursni uzatishda uzluksiz va sifatli ishlashi ta'minlanadi. Fagat Geyser Smart Max
Bio filtrida ishlatiladi.

Baskon Smart yakuniy tozalashni amalga oshiradi va suvni foydali iz elementlari (kaliy,
magniy, kaltsiy) bilan to'ydiradi. RedOx (oksidlanish-qaytarilish) potentsialini va hujayralarni
yo'q giladigan erkin radikallar sonini kamaytiradi, bu esa tananing holatiga ijobiy ta'sir
ko'rsatadi.

AquaSoft Smart tarkibida oziq - ovqat darajasidagi ion almashinadigan gatronlarning
maxsus aralashmasi mavjud aquasoft kulbani olib tashlash uchun yugori quvvatga
ega-aniq qattiglik tuzlari (shkala), temir va marganets. Faqgat filtrlarda ishlatiladi
Geyser Smart Max va Geyser Smart Max Bio.

Ecotar Smart — qattiglik tuzlari (shkalasi), temir va marganetsni yuqori
samarali olib tashlash uchun ozig-ovgat darajasidagi ion almashinadigan qatronlar
aralashmasi.

Softener Smart Smart ozig-ovgat darajasidagi ion almashinadigan qgatronni
o'z ichiga oladi. Qattiglik tuzlarini (shkala), temir va marganetsni olib
tashlaydi.

Combi Smart samarali oldindan tozalashni ta'minlaydi. Aragon materiali va yuqori sifatli

kokos faollashtiriigan uglerod asosida yaratilgan. Kumush xavfsiz  shaklda
bakteriyalarning ko'payishini bloklaydi.

Post-carbon Ag Smart birligi yuqori sifatli faollashtirilgan uglerod bilan suvni tozalashni
amalga oshiradi. Kumush xavfsiz shaklda bakteriyalarning ko'payishini bloklaydi.

Carbon Block Ag Smart birligi yuqori sifatli faollashtirilgan uglerod bilan suvni tozalashni
amalga oshiradi. Kumush xavfsiz shaklda bakteriyalarning ko'payishini bloklaydi.

Carbon Ag Smart ko'mir sorbentlari va ion almashinadigan materiallarga asoslangan
ko'p komponentli yuklashni o'z ichiga oladi. Eritilgan va kolloid temir, og'ir metallar, xlor
va organik birikmalarni olib tashlaydi. Tarkibida kumush mavjud.

Sediment Smart ko'pikli polipropilendan tayyorlangan bo'lib, suvni zang, axlogsizlik,
qum va boshga Iron - Rim aralashmalaridan mexanik tozalash uchun mo'ljallangan.
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ASOSIY ARALASHMALARDAN TOZALASH SAMARADORLIGI

0,4 mikrondan katta bo'lgan to'xtatilgan aralashmalar N
LA 100%

(zang, qum, suv o'tlari, boshqa zarralar)

Og'ir va radioaktiv metallar (Qo'rg'oshin, Kadmiy, Mis, Stronsiy, Seziy) 99% gacha

Faol xlor 100% gacha
85% gacha

Qattiglk tuzlari LA egacha ..
50% gacha™

Mikroorganizmlar va ichak tayoqcha 99..100%"

Gepatit a virusi, rotaviruslar va noroviruslar 100% gacha*

KATRIDJI MUDDATI

Kartrij Muddat**

Combi Smart / Aragon Smart BIO / Aragon Smart / Bascon Smart / 12 ov. gacha

Carbon Block Ag Smart / Carbon Ag Smart / Postcarbon Ag Smart ¥-9

AquaSoft Smart / Aragon Smart Max / Aragon Smart Max Bio / Sediment Smart 6..12 oy.

Ecotar Smart / Softener Smart 350 litr gacha

* Filtrlar uchun Geyser Smart BIO;
** Filtrlar uchun Geyser Smart Max;
+** |ste'mol gilinadigan suv miqdori va asl gattigligiga garab.




YETKAZIB BERISH TO'PLAMI*

Qopqoq

Katrijlar — (3 dona).
Toza suv uchun kran
Ulanish trubkasi 1/4"
Troynik-moslama
Ko'rsatmalar
Qadoglash

No oo~ wd -~

TEXNIK XUSUSIYATLARI

Filtr korpusining umumiy o'lchamlari, mm, (ortiq emas) 355x270x95

Paketsiz massa, kg, (ko'p emas) 6,5

Tavsiya etilgan filtrlash tezligi, I/min 15..2

Maksimal ish bosimi, atm 7

Tozalangan suvning harorati, °C +4..+40

ULANISH
ULANISH VA FOYDALANISH BO'YICHA TAVSIYALAR

o ulanish malakali mutaxassis yoki ishlab chigaruvchining vakili tomonidan amalga oshiriladi;
e 0'z-0'zini ulashda ko'rsatmalarga to'liq amal giling;

e zavod ulanishlarini demontaj gilmasdan tavsiya etilmaydi barcha filtrlar sizdirmazlik;

e vasuv bolg'asi sinovidan o'tgan, shuning uchun kartridjlar ichida suv golishi mumkin.

FILTRNI ULASH UCHUN TAYYORLASH

e o'rnatishdan oldin filtrni xona haroratida kamida 3 soat ushlab turish kerak;
o filtrni paketdan olib tashlang;
e ultriumlar va shtapellardan shrink va/yoki gadoglash plyonkasini olib tashlang.

* Rasmda ko'rsatilgan tafsilotlar hagigiydan farq qilishi mumkin. Ishlab chigaruvchi ushbu yo'rignomada aks ettirmasdan
mahsulot konfiguratsiyasini yaxshilash hugqugqini o'zida saglab qoladi. 39



KARTRIDJLARNI O'RNATISH

1. Kartridjlardan vilkalarni olib (2-rasm). 2. Ultriumlarni ~ filtr ~ bosgichlarining
ragamlanishiga  garab  o'rnating.
(3-rasm).

1
2rasm 3rasm
3. Filtr ushlagichidagi markaziy 4. Ushbu holatda, kiritingoz harakat bilan
ko'rsatgichni kartrijdagi "1" belgisi (B) kartri (5-rasm).

bilan tekislang (4-rasm).

4rasm 5rasm

5. Ultriumni soat yo'nalishi bo'yicha (6-rasm) markazga qadar aylantiring filtr kronshteynidagi
ko'rsatgich (A) va kartrijdagi "II" (C) belgisi 0'z joyiga tushmaydi joyida (7-rasm).

40



Agar filtr vertikal
yuzaga o'rnatilgan
bo'lsa, filtrning

ulanish joyini
aniglang.
O'rnatish uchun shablondan foydalaning
(ko'rsatmalarda joylashgan).
8 rasm
ULASH SXEMASI
@

9rasm
1. Qavs 4. Ulanish trubkasi 1/4"
2. Kartrij (3 dona) 5. Toza suv krani yig'ilishi
3. Valf adapteri 6. 1/4" moslama
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FILTRNI ULASH

Diqqat! Kirish (IN - qavsda) - birinchi bosqich. Chigish (OUT - gavsda) -uchinchi bosgich.
Ishni  boshlashdan oldin, hududga sovug suv ta'minotini (10-rasm) o'chiring

ulash va mikser valfini ochish orgali tizimdagi suv bosimini yumshatish.
Moslashuvchan quvurlarni ulash.

1. Taqdim etilgan trubkani (11-rasm) ikki gismga bo'ling. Kesish  kerak
fagat to'g'ri burchak ostida, sillig, girrali yoki to'lginsiz bo'ling.

2. Bir trubkani kirish (IN) ga, ikkinchisini esa gavsning chigishiga (OUT) soling.
plastik ushlagich (E) va qulflash gisqichi (D) to'xtaguncha (12-rasm). Ulanishni yopish
uchun go'shimcha kuch qo'llang. Bunday holda, trubka taxminan 3 mm chuqurlashadi
va muhrlangan birikmaning kauchuk halgasi bilan mahkam sigiladi.

3. Ulanishni tekshirish uchun trubkani torting (13-rasm).

10 rasm 11 rasm

12 rasm 13 rasm
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200 mm

:>5sm

>30sm
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SUV QUVURIGA ULASH
Ulanish joyiga suv ta’'minoti yopiq ekanligiga shonch hosil giling!

1. Adapter teesini (F) sovuq suv liniyasiga o'rnatib, muhrlab qo'ying
to'plam bilan ta'minlangan muhrlangan yuvish vositalari bilan ulanishlar (G) (12 rasm).

2. Qavsning kirish gismiga (IN) boradigan gaykaga (H) plastik naychani (13-rasm) soling.
Naychaning uchini adapter teesining fittingiga u to'xtaguncha joylashtiring va gaykani
mahkam torting (14-rasm).

//// \\\\ /// N L

7

L
| L%@:@%ﬁ

(

x\\ /// \. . //

15rasm 16 rasm

TOZA SUV KRANINI ULASH

1. O'rnatish yuzasida @ 12 mm teshik oching va
toza suv kranini o'rnating.

2. Kranni o'rnating (17-rasm) quyidagi ketma-
ketlikda:

(@) kran muslugu —®

() valf tanasi
(L) ekorativ stakan

" L
kauchuk gistirma % [
® )@

(\) mahkamlash gayka
(P) mos 1/4"

3. Filtr rozetkasidan chigadigan 1/4" trubaning l ] 5
bo'sh uchini yetkazib berilgan 1/4" fittingga ulang
("Quvurlarni ulash” bo'limiga garang).

4. 1/4" fittingni unga o'rnatilgan trubka bilan birga
toza suv kranining novdasiga ulang ("Quvurlarni &
ulash” bo'limiga garang. va (17-rasm)). ﬂ

17 rasm
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7.

ISHNI BOSHLASH

Filtrni suv ta'minoti va toza suv kraniga ulagandan so'ng, mikser klapanini, toza suv kranini
va adapter teeidagi jo'mrakni yoping.

Filtrni ulash joyiga suv ta'minotini oching va troynik-adapter ulanishlarining mahkamligini
tekshiring.

Troynik adapter kranini oching, toza suv kranini oching. Tizim to'liq suv bilan to'ldirilguncha
kuting (musluk suvi doimiy ogimga kira boshlaydi) va toza suv muslugunu yoping.

Barchaulanishlarningmahkamliginitekshiring. Agarogishaniglansa, ulanishnigaytayig'ing.
Ultriumlarnifiltrdankamida 5 dagigadavomida kamida 31/min suv ogimibilanyuvib tashlang.

Krandan suv oqimi tezligi tavsiya etilganidan oshmasligiga ishonch hosil qilishni tavsiya
etamiz (7-bet). Agar tezlik oshib ketadigan bo'lsa, troynik-moslamadagi jo'mrakni gisman
yopish orqali uni kamaytiring.

Filtr ishga tayyor.

Kartridjlarni yuvish ularni almashtirgandan keyin kamida 5 dagiga va suv sarfi kamida
3 I/min bo'lgan filtrning ishlashida uzoq muddatli (bir haftadan ko'proq) tanaffusdan keyin
kamida 3 dagiga davomida amalga oshirilishi kerak. Agar kerak bo'lsa, ishlashdan oldin
filtrlarni yuvish davomiyligini, shuningdek suv sarfini oshirish kerak.

Yangi filtr o'rnatilgandan yoki kartridjlarni almashtirgandan so'ng, tizimda havo qoladi. Bu
suvning haddan tashqari shamollatilishiga olib keladi (vizual ravishda suv sutli oq rangga ega
bo'lishi mumkin). Filtr ishlayotganda tizimdan havo chigib ketadi va tozalangan suv
shaffof bo'ladi.

1.
1.
3.

QUVURLARNI AJRATISH
Qulflash qgisqichini (D) echib oling (18-rasm).
Poydevordagi plastik ushlagichni (E) bosing (19-rasm).
Plastik kolni (D) ushlab turganda plastik trubkani torting bosilgan (19-rasm).

18 rasm 19rasm
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KARTRIJLARNI ALMASHTIRISH
Resurs yoki kartridjlarning xizmat qilish muddati tugagach, ularni almashtirish kerak.

Kartrijlarni almashtirish uchun:

1. Adapter Troynik kranini yopib, kirish suvini o'chiring. Tizimdagi bosimni pasaytirish uchun

toza suv kranini oching.

Digqat! Ultriumlarni almashtirishda suvning bir gismi oqib chiqgishi mumkin. Filtr ostiga

latta qo'yishni tavsiya etamiz.

2. Har bir kartrijni birma-bir burab, gavsdan chigarib oling.

2. "Filtrnitayyorlash"bo'limigamuvofiqyangikartridjlarnio‘rnatingulanishga", modifikatsiyaga
muvofiq tozalash bosgichlari tartibiga rioya gilgan holda "Geyser Smart Filters” bo'limiga

muvofiq filtrlang.

4. Suv ta'minotini oching, filtrni suv bilan to'ldirgandan so'ng, jo'mrakni yoping toza suv, filtrni

ogqish uchun tekshiring.

FILTRNI SAQLASH

Ko'rsatkichlar xizmat uchun

Texnik xizmatning ko'rinishlari

O'Ichov belgilarining paydo bo'lishi

O'zgartirish Ecotar Smart, Softener Smart,
kartridjlar to'plami Smart Max and Smart Max Bio

Filtrlash tezligining sezilarli pasayishi

0'zgartirish Combi Smart, Aragon Smart Bio,
Aragon Smart

Chet ta'mning paydo bo'lishi va suv ranglari

0'zgartirish Postcarbon Ag Smart, Carbon Ag
Smart, Carbon Block Ag Smart
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HTIYOT CHORALARI.
SAQLASH VA TASHISH

Filtr va kartridjlarni zarba, tushish, muzlash harorati va to'g'ridan-to’'g'ri quyosh
nurlaridan saglang. Filtrlarni  tashish har ganday vyopiq transport vositalarida
(samolyotlarning isitilmaydigan bo'linmalaridan tashqgari) ushbu transport turida amal
giladigan yuklarni tashish qoidalariga muvofiq amalga oshiriladi.

Filtrlarni saglash gadoglangan holda + 5 dan +25°C gacha bo'lgan haroratda isitish
moslamalaridan kamida 1 m masofada amalga oshiriladi. Aerozollar, agressiv va hidli
moddalarga ta'sir gilishga yo'l go'yilmaydi.
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KAFOLAT MAJBURIYATLARI

Kafolat muddati - sotilgan kundan boshlab 24 oy. Agar sotish sanasi bo'Imasa
va savdo tashkilotining muhri, kafolat muddati filtr chigarilgan kundan boshlab hisoblanadi.
Kafolat almashtiriladigan gismlarga taallugli emas. Ular uchun resurs ko'rsatilgan.
O'zgartirish Kafolat ostidagi kartridjlar, agar ularda ishlab chigarish nugsonlari aniglansa,
ishlab chiqariladi faqat ishlab chigaruvchining xizmat ko'rsatish bo'limi vakillari tomonidan
tekshirilgandan so'ng haydovchi yoki vakolatli tashkilot.

Ishlab chigaruvchi filtrning ishlashi va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ogibatlar uchun
javobgarlikni rad etadi (kafolat quyidagi hollarda qo'llanilmaydi):

e ushbufoydalanish yo'rignomasida ko'rsatilgan tashish, saqglash yoki foydalanish qoidalarini
buzish natijasida iste'molchi yoki uchinchi shaxslarning aybi bilan yuzaga kelgan
nugsonlar;

e ulash vagtida, shuningdek o'rnatishdan keyin (ishlash vaqtida) bajarilgan o'rnatish
yoki ta'mirlash ishlarida, patronlarni o'rnatish yoki almashtirishda sog'liq va/yoki
zarar yetkazuvchi kamchiliklar mavjud bo'lsa. Mahsulotni o'rnatish va ishlatish
bo'yicha standartlar, talablar va ko'rsatmalar buzilganligi sababli iste'molchining yoki
uchinchi shaxslarning mulki;

e ulanish yoki ishlash vaqtida mahsulotning to'liq to'plami shikastlangan yoki
komponentlar;

e mahsulotning texnik parametrlari ushbu foydalanish yo'rignomasida ishlab chigaruvchi
tomonidan belgilangan chegaralarda emas;

e filtr yoki komponentlar mexanik shikastlangan;

e tufayli mahsulot gqismlarining muddatidan oldin ishdan chiqgishi sodir bo'ldi
tarkibiy gismlarni o'z vaqtida almashtirmaslik yoki mahsulotning sharoitlarda ishlashi
ushbu ko'rsatmalarda belgilangan manba suviga qo'yiladigan talablarga javob bermaslik;

o davomida iste'molchi mustaqil ravishda dizaynga o'zgartirishlar kiritdi ta'mirlash yoki
modernizatsiya qilish;

o kartridjlar xizmat muddatini tugatgan;

o filtr mo'ljallangan magsadda ishlatiimagan (masalan: agressiv suyugliklarni tozalash
uchun);

e fors-major holatlari va gqonun hujjatlarida nazarda tutilgan boshga holatlar yuzaga kelgan.

Tizimning xizmat gilish muddati - 5 yil.
Utilizatsiya qilish - bu sohada milliy standartlarda belgilangan sanitariya, ekologik va boshqga
talablarga muvofiq atrof-muhitni muhofaza qilish. Maishiy chigindilar bilan birga tashlamang.

Paketni buzmasdan saqlash muddati - 3 yil SMART va SMART tizimlari uchun gadogni
buzmasdan yaroqlilik muddati suvni kompleks tozalash uchun - 5 yil.

Chigarilgan sana ko'rsatmaning 51 sahifasida keltirilgan.
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FAPAHTUWHbIN TAJIOH

[aTa nsrotoBneHuns
3anonHseT Topryiow,as opraHu3saums
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LTamn marasuHa

KEMINAIK TAJIOHbI

[anblHpanfaH KyHi
Caypa acanTblH yWbIM TONTbIpagbl

CATBITIFAH KYHi cvocvovetciiieietseie ettt ss sttt s bttt nee

LIVKEHHIH MOPTABAHDI ..ottt sesnens

KAFOLAT KARTASI

Ishlab chigarilgan sana
Savdo tashkiloti to'ldiradi

SOTISN SANASI ....vovieei ettt et

MAtBUOT JUINAIT ..ottt

51




1124/kz

Usrotosutenb: 000 «AkBaTopus»
Poccus, CankT-lNeTepbypr, wocce PeBontouuu, 69, kopn. 6, nuT. A.
www.geizer.com, +7 812 605 00 55

Distribyutor: MCHJ "SUV FILTRI"

0'zbekiston, Toshkent shahri, Chilonzor tumani,
Cho'ponota ko'chasi, 10-uy, 25-xonadon
www.suv-filtri.uz, +998 91 774 87 90

Distribyutor: TOO «Geyser Kazakhstan (Feiti3ep KazaxcTaH)»
KasakcTaH Pecny6nukacsl,

Anmartbl Kanacbl, PanbiMbek gaHfbinbl 221/2
www.geyser.kz, +7 727 313 29 68





